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Beschreibung der Abfallanlieferung

Für die Abfallannahme gibt es folgende Anweisung und Beschreibung.

Positivannahmekatalog
Im Positivannahmekatalog sind alle Abfallarten mit entsprechendem Schlüssel aufgeführt, die angenommen
und verwertet werden dürfen. Die Mitarbeiter haben jederzeit Zugriff auf den Positivannahmekatalog. Bei
Neukunden bzw. neuen Anlieferungen erfolgt gemeinsam mit dem MHKW Pirmasens eine terminvereinbarte
Probeanlieferung (Mo-Fr zwischen 08:00 und 14:00 Uhr) mit Begutachtung des deklarierten Abfalls.Gibt es
Unstimmigkeiten wird im Bedarfsfall der Abfall zurückgewiesen.(siehe: Positivannahmekatalog)G: PIR\ 30.7.2
EEW_2019_Zertifikat_MHKW_PS

Die Mitarbeiter des Tagesbetriebes haben vorbereitete Formulare und kontrollieren in Absprache mit dem
Betrieb und dem Labor den angelieferten Abfall stichprobenartig. Die Kontrolle wird dokumentiert.
(siehe: Abfallkontrollbericht)G: PIR\ 1.10.2 Abfallkontrollbericht

Anlieferordnung
Neben dem Positivannahmekatalog gibt es eine Anlieferordnung. Hier wird beschrieben welche Bedingungen
bei einer Anlieferung im MHKW Pirmasens einzuhalten sind. Diese Anlieferordnung geht allen Anlieferern vorab
durch das Stoffstrommanagement zu. Eine Einweisung der Fahrer wird zusätzlich vor Ort bei Anlieferung
durchgeführt.(siehe: Anlieferordnung)G: PIR\ 1.10.2 Anlieferordnung

Öffnungszeiten
Die Anlieferung erfolgt grundsätzlich nur, wenn die Waage besetzt ist. Die Mitarbeiter der Waage sind Montag
bis Freitag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr anwesend (letzte Einfahrt 16:45 Uhr) und an Samstagen von 08:00 Uhr
bis 12:00 Uhr (letzte Einfahrt 11:45 Uhr).(siehe: Anlieferordnung Anlage 1)G: PIR\ 1.10.2 Anlieferordnung Anlage

Abkippstellen
Für jede Abkippstelle gibt es eine Ampelanlage. Die Ampelanlage wird über Lichtschranken gesteuert. Der
Kranfahrer kann über die Kransteuerung für die einzelnen Abkippstellen die Ampelanlage auf Rot bzw. auf
Grün stellen. Mit der Ampel gibt er für das Waagepersonal und für die Fahrer die Abkippstellen frei. Mit der
Ampelsteuerung soll verhindert werden, dass beim Abgreifen an den Abkippstellen der Greifer überschüttet wird.
Die Ampelsteuerung ist in die Bunkerklappensteuerung integriert. Die Zuweisung der Abkippstelle erfolgt durch
das Waagepersonal mittels Eingabe des Kfz-Kennzeichens in die Anzeigetafel vor der Entladehalle.

Videoüberwachung
Mittels Videokameras wird die gesamte Entladehalle inklusive aller Abkippstellen überwacht. Mit den Kameras
sind die Waage, der Bereich vor der Annahme und die jeweilige Abkippstelle einsehbar. Die Kameras können
von der Waage, dem Bedienplatz der Annahme und vom Kranleitstand aus bedientwerden.

Kleinanlieferer
Privat- bzw. Kleinanlieferer müssen ihren Abfall in den dafür vorgesehenen Container an Tor 5 in der
Entladehalle verbringen. Bei Entsorgung größeren Müllmengen eines Kleinanlieferers, werden diese direkt in
den Müllbunkerverbracht (Handentladung). Im Bedarsfall wird der Abkippvorgang von einem Mitarbeiter des
Tagesbetriebes überwacht.
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Die wichtigsten Vorschriften

1. Bei Ampelanzeige „Rot“ ist die Abkippstelle gesperrt

2. Bei Ampelanzeige „Grün“ ist die Abkippstelle freigegeben

3. Bei Ampelanzeige „Gelb“ ist die Bedienstation der Bunkerklappe freigegeben

4. Bei Ampelanzeige „Grün/Gelb“ (Blinkt abwechselnd ) kann der Abkippvorgang beginnen

5. Das Betreten der Fahrbahn ist bei geöffneter Bunkerklapp e strengstens verboten!

6. Container werden abgesetzt, abgeplant und wieder aufgezogen. Bei Anlieferung mittels Sattelfahrzeug
wird die Hauptverriegelung an beiden Türen geöffnet und danach erst im zweiten Schritt von der Seite
aus die pneumatische Zusatzverriegelung geöffnet. Danach werden die Türen komplett geöffnet und
gesichert. Der Bereich hinter dem Fahrzeug muss frei sein.

7. Das Fahrzeug fährt langsam rückwärts, bis in das erste Lichtgitter ein. Die Ampelanzeigegeht auf „Gelb“.
Das Fahrzeug stoppt. Erst jetzt wird die Steuerung der Bunkerklappe freigegeben. Der Fahrer öffnet an
der Bedienstation die Bunkerklappe vollständig.

8. Das Fahrzeug fährt weiter zurück, bis die Ampelanzeige „Grün-Gelb“ blinkt und stoppt sofort. Jetzt
beginnt der Abladevorgang (Sattel- und Sammelfahrzeuge) bzw. Containerfahrzeuge öffnen zuvor
noch die Fernentriegelung der Containertüren. Ohne voll funktionsfähige Fernentriegelung ist ein
Entladen im MHKW PS verboten !

9. Sobald der Abladevorgang beendet ist, fährt das Fahrzeug aus den Lichtschranken in
Schrittgeschwindigkeit heraus (Ampel „Grün“) und hält hinter der weißen Haltelinie . Ein ruckartiges
Vor- und Zurückstoßen ist strengstens verboten, da die Bunkerklappe beim Rausfahren (Ampel „Grün“)
automatisch schließt.
Die Bunkerklappe schließt automatisch!

Der Bereich hinter dem Fahrzeug darf erst betreten werden, w enn die Bunkerklappe ca. 0,50 m
bis Betonaufkantung geschlossen ist!

10. Der Aufenthalt im Sicherheitsbereich der Abkippstellen bei geöffneter Bunkerklappe ist
strengstens verboten!

11. Der Anlieferer hat die Sicherheitsanforderungen für Logistikunternehmen in der jeweils gültigen
Fassung einzuhalten(siehe: Sicherheitsflyer).G: PIR\ 30.7.2 EEW Sicherheitsanforderungen
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Der Entladevorgang in den Müllbunker:

1. Bei Ampelanzeige „Grün“ bekommt das Fahrzeug die Abkippstelle vom Waagepersonal über die
Anzeigetafel zugewiesen und das Rolltor wird vom Waagepersonal geöffnet. Das Fahrzeug fährt
rückwärts in die Entladehalle und hält an der Haltelinie vor dergeschlossenenBunkerklappe.Schließen
des Rolltors durch Anlieferer. Bei Ampelanzeige „Rot“ ist die Bunkerklappe gesperrt und ein
Abkippvorgang nicht möglich.

2. Bei Anlieferung im Container wird dieser abgesetzt, abgeplant und wieder aufgezogen. Dannöffnet der
Fahrer die Hauptverriegelung der Containertüren. Bei Anlieferung mittels Sattelfahrzeug wird die
Hauptverriegelung an beiden Türen geöffnet und danach erst im zweiten Schritt von der Seite aus die
pneumatische Zusatzverriegelung geöffnet. Danach werden die Türen komplett geöffnet und gesichert.
Der Bereich hinter dem Fahrzeug muss frei sein. (Arbeitssicherheit).

3. Das Fahrzeug fährt langsam rückwärts, bis in die erste Lichtschranke ein. Die Ampelanzeigegeht auf
„Gelb“. Das Fahrzeug stoppt. Erst jetzt wird die Steuerung der Bunkerklappe freigegeben. Der Fahrer
öffnet per Taster an der Bediensteuerung die Bunkerklappe.

4. Das Fahrzeugfährt bei vollständig geöffneter Bunkerklappe weiter zurück,bis die Ampelanzeige „Grün-
Gelb“ blinkt und stoppt sofort. Jetzt beginnt der Abladevorgang (Sattel- und Sammelfahrzeuge)bzw. bei
Containerfahrzeugen wird zuvor noch die Fernentriegelung der Containertüren geöffnet. Ohne voll
funktionsfähige Fernentriegelung ist ein Entladen im MHKW PS verboten.

5. Sobald der Abladevorgang beendet ist, fährt das Fahrzeug aus den Lichtschranken in
Schrittgeschwindigkeit heraus und hält hinter der weißen Haltelinie vor dem markierten
Sicherheitsbereich.Die Ampelanlage zeigt „Grün“.
Einruckartiges Vor- und Zurückstoßen ist strengstens verboten!

6. Die Bunkerklappe schlie ßt bei „ Grün“ automatisch bis auf ca. 50 cm über Betonaufkantung!

7. Der Bereich hinter dem Fahrzeug darf erst betreten werden, wenn die Bunkerklappe bis ca. 0,50
m geschlossen ist!

8. Nachdem die Bunkerklappe geschlossen ist, werden die Türen des Containers bzw. des
Sattelaufliegers geschlossen und die Abkippstelle gereinigt.Sattelfahrzeuge ziehen bis zur markierten
Stelle vor. Die Fahrbahn oder die Parkposition während des Abladevorgangs wird vom Anlieferer
gereinigt.

9. Vor Ausfahrt aus der Entladehalleöffnet der Fahrer das Rolltor und fährt zur Ausgangsverwiegung bzw.
zum Containertausch.

Bei Bedarf wird die Bunkerklappensteuerung von einem Mitarbeiter des Tagesbetriebes mittels
Schlüsselschalter betätigt und der Abkippvorgang überwacht.
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Bilder der Müllanlieferung:

Eingangsverwiegung

Anfahrt Sammelplatz/Haltelinie vor Entladehalle

Abstellplatz für Hänger/Container

1

Einfahrts-Tore
1-3

Anzeigetafel

23

Haltelinie
Vorplatz
Entladehalle

Hinweisschild
beachten!

Einfahrtswaage

Waagehaus
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Zuweisung der Abkippstelle per Anzeigetafel

Abstellplatz für Hänger/Container
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Einfahrt Entladehalle bis zur Haltelinie Sicherheitsbereich Abkippstellen; Schließen des Rolltors; Öffnen der
Türen

!

Tür
öffne

n

Sicherheitsbereich

Ampel

Haltelinien
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Einfahrt in Sicherheitsbereich (Die Lichtschranke wird aktiviert; Ampelanlage geht auf „Gelb“)

Bedienstation der Bunkerklappe
Öffnen und Schließen(Stop nur für Mitarbeiter des MHKW und NOT-AUS im NOTFALL)

Ampel

NOT-AUS
Bunkerklappe

Öffnen
(Open)

Schließen
(Close)

Stopp
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Einfahrt in Abkippbereich (Die Lichtschrankewird aktiviert; Ampelanlage blinkt „Grün -Gelb“)
Fahrzeug stoppt (Containerfahrzeuge öffnen jetzt die Fernentriegelung). Abladevorgang beginnt.

Der Einfahrtsbereich vor den Bunkerklappen ist bewusst so eng gestaltet worden, damit neben dem Fahrzeug
kein Fahrer an den Abkippbereich gehen kann. Die Stahlbügel dienen zum Schutz der Mitarbeiter und der
Ampelanlage.

Nach Abladevorgang Ausfahrt aus Sicherheitsbereich bis Halteliniefahren und Türen schließen
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Die Bunkerklappe schließt automatisch bis ca.50 cm über Betonaufkantung

Öffnen des Rolltors; Fahrzeug fährt bis vordere rote Markierung (Bereich Führerhaus) zwecks Reinigung

Reinigungsfläche

Reinigungsfläche

50 cm

Automatik - Stop
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Ausfahrt aus der Entladehalle und Ausgangsverwiegung

Ausgangsverwiegung

Waagehaus

Hinweisschild
beachten!

Ausgangswaage


